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HLAVNE TECHNICKE PARAMETRE
Paramtere Min Normal Max Podmienky testovania Jednotka
Menovité napatie (DC) 4.45 5 5.20 \Y
Menovity vykon 1.50 w
Maximalny vykon 1.65 W
Maximalny prud 330 mA
Teplota prostredia -20 60 °C

FUNKCIE

1. Zmena rezimu podsvietenia: Najskor sa uistite, ¢i je podsvietenie stola zapnuté, potom kliknite na pravé tlacidlo

pre zmenu rezimu podsvietenia. Je mozné si vybrat' medzi 8 rezimami podsvietenia.
2. Zapnutie/vypnutie podsvietenia: Stlacte tlacidlo po dobu 3 sekund a podsvietenie sa vypne.
Ak si prajete podsvietenie opat' zapnut', opakujte proces.

RIESENIE PROBLEMOV

1. Ak bude podsvietenie neobvykle blikat', vypnite a opat' zapnite podsvietenie stola. Ak opatovné vypnutie a zapnutie problém

nevyriesilo, uistite sa, ¢i adaptér funguje spravne.

2. Ak podsvietenie nesvieti, uistite sa, Ze je zapnuté, Ze mate prisun elektrickej energie do adaptéra alebo ¢i su vSetky kable

riadne zapojené.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Min Normal Max Test Jednotka
Napiecie znamionowe (DC) 4.45 5 5.20 V
Moc znamionowa 1.50 W
Moc maksymalna 1.65 w
Maksymalne obcigzenie 330 mA
Temperatura otoczenia -20 60 °C

FUNKCJE

1. Zmiana trybu podswietlenia: wtacz podswietlenie, nacisnij krétko prawy przycisk “ aby zmienic tryb.
Dostepne jest 8 trybéw podswietlenia.

2. Wigczanie / Wytaczanie: przytrzymaj przycisk“” przez 3 sekundy, aby wiaczy¢ podswietlenie.
Przytrzymaj przycisk ponownie przez 3 sekundy, aby wylaczy¢ podswietlenie.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

1. Jesli podswietlenie zacznie nagle pulsowac, wytacz i wigcz je ponownie oraz sprawdz zrédio zasilania.
2. Jedli diody LED nie swieca, sprawdz zrodto zasilania oraz wszystkie potaczenia kabli.

HLAVNIi TECHNICKE PARAMETRY
Paramtery Min Normal Max Podminky testovani Jednotka
Jmenovité napéti (DC) 4.45 5 5.20 \%
Jmenovity vykon 1.50 w
Maximalni vykon 1.65 w
Maximalni proud 330 mA
Teplota prostiedi -20 60 °C

FUNKCE

1. Zména rezimu podsviceni: Ujistéte se prvné, Ze je podsviceni stolu zapnuté, poté kliknéte pravé tlacitko “ ”
k zméné rezimu podsviceni. Je mozno si vybrat mezi 8 rezimy podsviceni.

2. Zapnuti/vypnuti podsviceni: Stisknéte tlacitko po dobu 3 vtefin a podsviceni se vypne.

Pokud si prejete podsviceni opét zapnout, opakuijte proces.

RESENI POTIZI

1. Pokud bude podsviceni neobvykle blikat, vypnéte a opét zapnéte podsviceni stolu. Pokud opétovné vypnuti a zapnuti
problém nevyiesilo, ujistéte se, Ze adaptér funguje spravné.

2. Pokud podsviceni nesviti, ujistéte se, ze je zapnuté, Zze mate prisun elektrické energie do adaptéru nebo jestli jsou
vSechny kabely fadné zapojeny.
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MAIN TECHNICAL PARAMETERS

Parameters Min Normal Max Test Condition Unit
Rated voltage(DC) 4.45 5 5.20 \Y
Rated power 1.50 W
Maximum power 1.65 W
Maximum current 330 mA
Environment temperature -20 60 ‘C

FUNCTION
1. Changing Lighting Modes: Make sure the desk light is on, then press the right button " " to change modes. There are

total 8 lighting modes.
2. Switching On/Off Lights: Press the button " " for 3 seconds then the light will be off. If want to switch on the light, just
6 [

repeat the operation.

TROUBLE SHOOTING

1. When the light flashes unexpectedly, please try to reboot it (turn it off and then on). If a reboot doesn't work, please check if

the adapter work normally.
2. If the light isn't on, please check if the power is on, or all the cables are connected correctly and tightly.

TECHNISCHE PARAMETER
Parameter Min Normal Max Test Einheit
Nennspannung (DC) 4.45 5 5.20 \%
Nennleistung 1.50 w
Maximale Leistung 1.65 W
Maximalstrom 330 mA
Umgebungstemperatur -20 60 ‘C

FUNKTIONEN
1. Wechsel der Beleuchtung Modis: schalte die LEDs ein, driicke die rechte Taste , um den Modus zu wechseln.

Es gibt 8 verschiedene Modis.
2. Ein- und Ausschalten der Beleuchtung: driicke die Taste fur 3 Sekunden, um die Beleuchtung einzuschalten.

Dricke diese Taste wieder fur 3 Sekunden, um die Beleuchtung auszuschalten.

PROBLEMLOSUNG

1. Wenn die Beleuchtung plétzlich anféangt zu blinken, bitte schalte sie wieder aus und ein. Bleibt das Problem ungeldst, prife

die Stromversorgung.
2. Wenn keine Dioden leuchten, prife die Stromversorgung und die Verbindungen von alien Kabeln.
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